TECHNICKY LIST
ARWIN 02 SRC

Pracovni obuv

Objednavkove cislo: G3132

Svrsek: buvoli usen
Podsivka: umély kozisek
Podesev: PU2D
Velikost: 36 -48

PodeSev PU2D je nepisici, odolna proti olejim, pohonnym hmotam a kontaktnimu
teplu do 110°C. Je antistaticka a absorbuje narazy do 20 J v oblasti paty. Design
podesve zajist'uje vysokou prilnavost k povrchu a svym profilem vyznamné snizuje
riziko uklouznuti. Siroka komfortni podeSev sniZuje pocit Gnavy, Cl - izolace spodku
obuvi proti chladu.

Obuv je vhodna pro pouziti ve strojirenském a automobilovém primyslu a pro lehci
stavebni prace.

Druh a stupen ochrany:

Kategorie EN I1SO 20347
Antistaticka obuv

Absorpce energie v oblasti paty

Odolnost proti olejim a pohonnym hmotam

Odolnost svrsku proti vodé
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Izolace spodku proti chladu
Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové
dlazdici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (SRC)
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Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN 20347:2012 - Osobni ochranné prostredky- pracovni obuv.
Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové dlazdici se SLS a na ocelové
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ARDON
podlaze s glycerinem (oznaceni SRC).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 0362 (INTERTEK), cislo
certifikatu LECFI00373177.

Pocet pari v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 18,2 kg
Rozmér kartonu: 0,114 m3

Obuv obsahuje tuhé soucasti, proto je nutné peclivym zkousenim a mérenim stanovit jeji vhodnou
velikost. Uzavéry obuvi musi byt spravné vyuZzivany a tkanicky radné pritazeny. Cisténi obuvi
provadéjte k tomu urcenymi prostredky. Suseni ma probihat pri pokojové teploté v dobire vétrané
mistnosti. Pfed pouZitim ma byt zkontrolovana jejich neporusenost, napr. funkénost zavéra, profil
podesve, mozné poskozeni atd. K volbé vhodného typu obuvi je nutné uréeni moznych nebezpedi,
napr. stavebnictvi, vysoké teploty. Obuv ma byt skladovana v ptivodnim baleni.
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